BL-JK型静载荷测试仪产品手册
测试项目： 基桩、地基、岩基载荷试验
主要特点： 
1.  携带方便，现场连接简单（主机和子站可以分开放置，无线通信开阔地1KM） 
2.  可采用~220V、~380V电动油泵 
3.  采用压阻式压力传感器，精度高、可靠性好 
4.  采用容栅式或电感式位移传感器，无漂移、防水性好
5.  多种测试工艺，可根据需要设置快速加载或卸载
6.  自动化程度高，同时提供实时人工控制功能  
7.  完善的自动加载、卸载，保护和报警功能 
8.  现场可实时绘制多种数据曲线（Q-S、S-lgt、S-tgQ） 
9.  中文WindowsXP操作系统，功能强大，界面友好 
10. 可生成Word和excl文档，并与Office2003兼容 
11. 强大的数据处理与绘图功能，数据修正简洁直观 
12. 试验数据刷新迅速，可即时监控试验状态 
13. 数据自动保护与恢复功能，保护不丢失试验数据
性能指标：
压力测试 
  ● 压力测试通道：1个 
  ● 压力测试量程：荷载与千斤顶大小及并联个数有关，与顶并联时0KN~无穷大。 
  ● 压力传感感器量程：0~80MPa，精度0.5%Fs，分辨率0.1Fs 

位移测试 
● 位移测试通道 1~12通道可选（正向观测1~4、反拔监测0~8） 
● 位移量程：0~50.00mm（单次）、无限制（多次调表） 
● 精度：<0.02%Fs 
● 分辨率：0.001mm 

荷载控制 
● 控制通道：2个（控制高压油泵-自动加载、控制电动卸载阀-自动卸载）
● 电动油泵电压：~220V、~380V 
● 最大控制功率：5KVA 
